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GEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

1. ALATALANOS ISMERTETES
Az éplilet hagyomanyos technolégiaval épitett épiilet. Az épiilet egy palyazat keretén beliil a fiitési rendszer
rekonstrukciojat kivanjak elvégezni. Korabban a régi gazkazan helyére egy Uj, korszerli Remeha Quinta 90

kondenzacios kazan keriilt beépitésre, mely a rekonstrukcié soran megmarad.

2. HOELLATAS

Jelenleg az épiilet hdellatasat egy Remeha Quinta 90 tipust gazkazan latja el. A fitési rendszer szekunder
oldalahoz tartozo fiitési vezetékhalozat, hdleaddk, szelepek, szivattyuk és egyéb szerelvények nagy része
elavult. A meglévé fiitési rendszer tdmértelen. Allando vizveszteség van.

A tervezett szerkezeti korszerlisitésekre végzett szamitasok lapjan az éplilet hévesztesége 80,7 kW. A
meglévd acéllemez lapradiatorok helyett (j, szintén acéllemez lapradiatorok keriilnek beépitésre termosztatikus
szelepekkel és termosztat fejjel. A flitési rendszer beszabalyozast a beszabalyozasi terv szerint el kell végezni.
A meglévd acélcsdves fiitési rendszer radigtor kotéseit azonos anyagbdl a tervezett radiator kétéseinek
megfeleléen at kell alakitani.

3. HOKOZPONT

Az 0j hékdzpont kialakitasa soran szem elétt tartottuk, hogy a tervezett kondenzacios gazkazant maximalisan
megvédjlik a régi rendszerben 1évé szennyezddésektdl, korroziétol és oxigén bejutastdl. A kazan hécseréldvel
torténd levalasztasa esetén nem kell a meglévé fiitési rendszert draga vizkezelési eljarassal feltolteni. A
meglévd flitési rendszer a levalasztas kapcsan nyitott rendszerben lizemelhet tovabb, de késébbiekben igény
esetén zartta is tehetd. A kazant és a fiitési rendszert levalaszté hécserél6t 5°C logaritmikus hémérséklet
kildnbségre méreteztiik, mely kapcsan fagy fellileti hdcseréld adédott és ezaltal jo hatékonysaggal atadhato
a ho a fiitési rendszernek. A kazan elvalasztasaval a kazan élettartama hosszabb lesz és gyartok altal el6irt

vizmindség egyszertien és olcson biztosithato.

A kazankérben egy meglévé/megmaradé Grundfos Magna1 32/60 szivattyl keringteti a flitési vizet. A tervezett
ftési térfogataram 20°C héfoklépcsé mellett 3,61 m3/h. Szamitott ellenallas 4,1 m.

A kazankdrbe beépitésre kertil egy Zilmet Cal-Pro 18 literes fitési tagulasi tartaly. A kis viztér hdtagulasa nem
indokolja a 18 literes tagulasi tartaly beépitését, de a rendszer érzékenységének csokkentése miatt nagyobb

tagulasi tartalyt valasztottunk.

A kazankér visszatérd vezetékébe, a kazan és az elzaro kdzé beépitésre kerll egy ¥2"-0s méreti, 3,0 bar
megszolalasi nyomasu biztonsagi szelep. A kazankérben egy 6/4" méretii szennyfogd sziird és egy 6/4” méretii
Spirovent léglevalaszto, mely a kazankérben keringd mikrobuborékokat valasztja le.
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A fiitési korbe beépitésre keriil egy Zilmet Cal-Pro 105 literes flitési tagulasi tartaly. A hécserélé védelme
celjabol a hécseréld elé egy 2" méretli, 500um szennyfogot kell beépiteni. A f(itdkdrbe Grundfos Magnat
32/100 szivattyu keriil beépitésre. A tervezett fiitési térfogataram 20°C héfoklépcsé mellett 3,61 m3/h. Szamitott

ellenallas a meglévd csdvek megndvekedett aramlasi ellenallasaval is szamolva: 5,6 m.
A meglévd melegviz tarolé flitesére egy Grundfos Magna1 25/60 szivattyl kertil beépitésre.

Az eléremend és visszatérd vezetékbe hémérdket kell elhelyezni. A kazankorbe és a fiitési kérbe egy-egy 0-4
bar tartomanyu nyomasmerét kell beépiteni. A tagulasi tartaly vezetékekbe illetéktelen elzaras ellen védett

szerelvényt kell beszerelni.

A kazankor és flitési kor hidraulikus levalasztast APV tipusu forrasztott lemezes hdcserélével kell kialakitani.
85 kW flitési teljesitmény és 5°C logaritmikus hdmérséklet kiilonbségre és primer ill. szekunder oldali 20°C-os

héfoklepcsére méretezve. A vizoldali ellenallas max. 10 kPa-ban hataroztuk meg.

A kazankort Sentinel X 100 inhibitorral kezelt vizzel kell feltblteni a gyartoi eléirasnak megfeleléen. A

csbvezetékbe az adagolashoz sziikséges 2" csatlakozd csonkot kell kialakitani elzéréval.

A csGvezetékek rézcsobdl késziilnek lagyforrasztassal ill. menetes kotésekkel, tovabba acélesébdl hegesztett
és menetes kotésekkel. A kazanhazi csévezetékeket nyomésproba utan min. hészigeteléssel kell ellatni.

4. EGYEB MEGJEGYZESEK

A fiitési rendszer feltoltésére és utantoltésére a helyszinen egy tomlét kell elhelyezni, mely téml6 végeket olyan
csatlakozassal kell ellatni, melyekkel atalakitas nélkiil csatlakozni lehet a vizvezeték halbzathoz és a fiitési
rendszer feltltd szerelvényéhez. A feltdlté vezeték a kazanhazbol nem viheté el. Allando jelleggel a
helyiségben kell lennie. Az elbontott termékeket szakszeri elszallitasardl és hulladéklerakéban torténd
lerakasarol gondoskodni kell. A foloslegessé valt elektromos kabeleket, szerelvényeket el kell tavolitani. Az
elektromos vezetékek és berendezések eltavolitasat elektromos szakembemek kell végezni és az ebbél eredd
koltséget nem tartalmazza a jelen dokumentum szerinti gépészeti munkarész. A hékdzpont tisztasagi festése
javasolt.

5. MINGSEGTANUSITAS - MINGSEGI KOVETELMENYEK
A beépitésre kerlilé anyagoknak, szerkezeteknek valamint a megvalositott szerkezeteknek mindségtanisitasat

minden esetben az Epittetd rendelkezésére kell bocsatani.
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6. KIVITELEZES, MUSZAKI ELLENORZES, UZEMBE HELYEZES

A kivitelezési munkét csak megfelel6 képesitéssel rendelkezd szakember végezheti. A miszaki ellenérzés
szilkségességét a vonatkozo épitésligyi eléirasok alapjan kell alkalmazni. A foldgaziizem( berendezések
izembe helyezését csak a gyartdmiivi jogosultsaggal rendelkezd szakvallalat végezheti, amelynek ki kell

terjednie a fiistgazelvezet6 rendszer nyomasprébajara.

7. KORNYEZETVEDELEM
A kivitelezés soran keletkezett veszélyes hulladékot (oldoszer, festék, szigetelé anyag stb.) 6ssze kell gyjteni
és a ra vonatkozo elirasok betartasa szerint kell kezelni. A kivitelezés soran egyéb kdrnyezetre karos hatas

nem varhato.

Erd, 2018.04.16.

Petik Gabor
gépészmermnadk
GT-02-0952

Solarbox-Plan Bt., 2030 Erd, Mandulafa u. 1.
Addszam: 21886580-1-13, Telefon.: + 36 20 355 8990, E-mail: solarbox@solarbox.hu



SOLARBOX

8. TERVEZO! NYILATKOZAT

MRE KIMM DROGTERAPIAS OTTHONA
2465 Rackeresztur, Rakoczi u. 45.

Targy: épilet fiitési rendszerének rekonstrukcioja

Az altalam tervezett mliszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, igy kiiléndsen az épitett
kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVII. Térvényben meghatarozott kovetelményeknek,
az orszagos teleplilésrendezeési és épitési kdvetelményeknek és az eseti hatdsagi eldirasoknak.

= azingatlan védettségére vonatkoz6 adatok: nem védett
= kdrnyezet meghatarozé jellemz6i, védettségi mindsitése: lakd, lidiilé dvezet
= abetervezett épitési termékek megfeleléség igazolassal rendelkeznek.

A vonatkozd nemzeti szabvanytol elteré miiszaki megoldast nem alkalmaztam. Az alkalmazott mliszaki
megoldasok megfelelnek a nemzeti és agazati szabvanyoknak, igy tobbek koz6tt:

= 253/197. (XI1.20.) korm. rendelet az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményekrd|
(OTEK)

= 1997.évi LXXVIIL. tdrvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl

= MSZ 04. 140-3/87 Epiiletek fiitési hésziikséglet szamitasa

= MSZEN 12171:2002, MSZ EN 14336:2005 Epilletek fiitési rendszerei

= 7/2006.(V.24.) TNM rendelet az éplilet energetikai jellemzéinek meghatarozasarél

= MSZEN 45014:1990 Gyartok megfeleldségi nyilatkozatanak altalanos feltételei

Erd, 2018.04.16.

Petik Gabor
gépészmerndk
GT-02-0952
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