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KOMMUNALIS, IPARI ES LAKOSSAGI
FELHASZNALASRA

Solutions for Essentials




MUANYAG TISZTITOAKNAK

Wavin Tegra 1000 maszhaté aknak

Mianyag tisztitéaknak

A 315-1000 mm névleges atmérdjl Wavin tisztitbaknak a csa-
tornazas minden teruletén kivaléan hasznalhatok:

A1 a kommunélis szennyviz- és csapadékviz csatornaknal,
AN a telken bellli szennyviz- és csapadékviz elvezetéshez,
A1 telekhatari ataddaknaként,

AN ipari felnasznalasoknal teliesen vegyszeralld kivitelben,
AN csatorna-, akna- és viznyel6-felUjitasoknal,

AN (t- és autdpalyaépitéseknél.

A miianyag aknak elényei:

AN a csatornacsével egynemU, azonos rugalmassagi tulajdonsa-
gokkal rendelkezd teliesen mianyagbol készuld rendszerek,

A teljes tomitettség gumigydrds csatlakozasokkal,

AN legalabb 50 éves élettartam,

A1 teljes korrozidalldsag,

A1 0,5 bar nyoméasallésag,

A1 tehermentesités teleszképos fedlappal,

AW kis suly, gyors és olcso fektetés.

A fenti felhasznalasokhoz ugy zoéldtertleten, mint parkoldkban

illetve nehéz gépjarmuterhelés esetében megfelel fedlapmeg-

oldasok allnak rendelkezésre.

A Wavin aknak teljes rendszert képeznek az aknafenéktdl a ru-
galmas aknafalon at a teleszkdpos fedlapcsatlakozasokig és a
kuldnféle terhelhetéségU fedlapokig.

Utsiillyedés esetén a fedlap a teleszképos fedlapcsatlako-
zasnak kdszonhetben kiilon mozoghat az aknafalcsé6tél és
az akna fenékelemétdl, azokat nem terheli, de a teleszképos
csatlakozas gumitémitése ebben az esetben is gondosko-
dik a teljes viztémorségrol.

A gumi tdmitéelemeknek kdszdnhetben a rendszer minden
illesztési ponton tokéletesen vizzard, ami a talajviz behatola-

sat teljes mértékben kizarja. A teljes tomitettséglkkel ezek az
aknarendszerek hozzajarulnak kérnyezetliink védelméhez. Miutan
az aknék utdlagos vizzardva tétele sziikségtelen, igy az akna-
szerelés élémunkaigénye nagymértékben lecsdkken, az aknak
utdlagos karbantartast nem igényelnek.

Wavin Tegra 1000 maszhaté aknak

A Wavin Tegra 1000 mm-es maszhaté aknakat az
aknafenékelemek méret- és alakvalasztéka szinte minden feladat
megoldasara alkalmassa teszi. Az aknafenékelemek sik alja sima,
a KG csatornacsdével megegyezd agyazatra torténd egyszerQ
lefektetést biztositja. A Tegra 1000 mm-es és Tegra 600 NIC
aknak flexibilis csocsatlakozokkal ellatottak,

ami a pontos iranybadllast illetve a meredek szakaszokba
torténd beépithetdséget biztositjiak (a pontos leirast Id. a Tegra
600 NIC aknaknal).

A csatlakozéas nélkuli aknafenékelemek taroldaknak kialakitasat
illetve egyedi specialis aknamegoldasokat is lehetévé tesznek. Az
aknafenékelemek gyarilag kialakitott kiinettel készlinek. Az akna-
falcsdvek széles valasztékaval minden aknamélység pontosan
beallithatd. Szikség esetén az aknafalcsé és a szUkité bebuvo-
nyilasa a megjelolt helyeken méretre vaghato.

A korrézidalld mianyag aknahagcesé semmilyen karbantartast
nem igényel, élettartama az aknékéval azonos.

A Tegra 1000 mm-es mianyag aknak Ugy vannak méretezve,
hogy azok a telies kdzuti terhelést kozvetlendl elviselik. Az igy fel-
lép6 alakvaltozasok minimalisak, azok az aknak élettartamat nem
befolyasoljak.

A fedlap beépitést az Utszerkezet fliggvényében kell megvalasz-
tani.

A Wavin mGanyag aknak megfelelden méretezett kiilsd bordazasa
nem csak a kilso terhelések felvételét biztositjak, hanem
megfeleld agyazas mellett talajvizes terlleten 5 és 3 m talaj-
viznyomasig (tipustadl figg&en) a feluszas elleni védelemben is
szerepet jatszanak, ennél nagyobb talajviznyomas esetén a
fellépd terhelésre az aknat és az agyazatot méretezni szikséges.

N7

Y/ %

—— 600-as aknafedlap
tehereloszté gydrdvel

7
D . sy 27
——— szUkité
(m]
J | (a gumigyir
| nem tartozék)
] I
%= r i‘ —— aknafenékelem
I’ J (a gumigyirti
L nem tartozék)

TELEFON
06 23 566 000

FAX
06 23 566 001

EMAIL
wavin@wavin.hu



MUANYAG TISZTITOAKNAK

Wavin Tegra 1000 maszhaté aknak

Szukité D 625/1000

D

I
mm Cikkszam kg/db
625/1000 CBK1063 39

IRAAR
. 637
770

Aknafalcs6 hagcsoéval*

H
P E ‘ mm Cikkszam kg/db
s 125 CBC125 13
o E. 250 CBC250 21
e E 375 CBC375 30
o E \ 500 CBC500 38
o E 625 CBC625 46
750 CBC750 54
875 CBC875 63
1000 CBC1000 71

* Minden aknafalcs6hdz 1 db gumigydir(it kell rendelni.

Aknafenék D 1000 KG csatlakozassal*

o 1100 Csatlakozas  Cikkszam Tipus C H  kg/db
é W D mm mm
150* CBFE16 Egyenes atfolyé 412 460 51
—— 150* CBFY16  Keitds elagazas 412 460 51
D( © L= 200* CBFE20 Egyenes atfolyé 450 530 54
L 250 CBFE25 Egyenes atfolyd6 500 580 60
- | 300 CBFE31 Egyenes atfoly6 533 640 68
400 CBFE400 Egyenes atfolyd6 633 690 69
- CBE400 Csatlakozas

nélkili 700 615 700 %6

* Az aknafenékelem a gumigydir(it nem tartalmazza.

— Gumigydirik*
D Cikkszam
O O Xh 625 CBX600
1000 CBX1000
‘ X/D b * Rendelendd gumigyrlik szama: aknaelemek szama minusz 1.

Az aknafalcs6-mennyiség meghatarozasa

Beépitési D 150 mm D 200 mm D 250 mm D 300 mm D 400 mm
mélység Egyenes atfoly6 / Mindegyik fajta Egyenes atfolyd Mindegyik fajta Egyenes atfolyd

kett6s elagazd

H (mm) H (mm) H (mm) H (mm) H (mm)

1300 - - - - -
1400 125 125 - - -
1500 250 250 125 125 -
1600 375 250 250 250 125
1700 500 375 375 250 250
1800 500 500 500 375 375
1900 625 625 500 500 375
2000 750 750 625 625 500

Csatornarendszerek

Termékismerteto




MUANYAG TISZTITOAKNAK

Wavin Tegra 1000 NG maszhaté aknak

Tegra 1000 NG aknafenékelemek

Egyenes atfolyé aknafenék Tegra 1000 NG

D D H h L z

mm Cikkszam (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
160 CBGFE16 1187 535 185 1177 512
200 CBGFE20 1187 535 185 1168 512
250 CBGFE25 1187 647 185 1263 509
315 CBGFE31 1187 647 185 1260 477

30’-0s iranytoro aknafenék Tegra 1000 NG

*A fenékelem az aknafaltomitd gumigydirit nem tartalmazza.

D D H h L z
mm Cikkszam (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
200 CBGF320 1187 535 185 - 484
250 CBGF325 1187 647 185 - 509
315 CBGF331 1187 647 185 - 477

60°-0s iranytoré aknafenék Tegra 1000 NG

*A fenékelem az aknafaltomitd gumigyiiriit nem tartalmazza.

D D H h L z
mm Cikkszam (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
200 CBGF620 1187 535 185 - 486
250 CBGF625 1187 647 185 - 509
315 CBGF631 1187 647 185 - 477

90°-0s iranytoré aknafenék Tegra 1000 NG

*A fenékelem az aknafaltomité gumigydiriit nem tartalmazza.

z +
D D H h L z
mm Cikkszam (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
160 CBGF916 1187 535 185 - 486
200 CBGF920 1187 535 186 - 486
250 CBGF925 1187 647 187 - 509
i 315 CBGF931 1187 647 188 - 477
OTIES *A fenékelem az aknafaltomité gumigydiriit nem tartalmazza.
. ‘Z . Kettds elagazé aknafenék 90°-os elagazasokkal
78%/75 D D H h L z
mm Cikkszam (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
160 CBGFX16 1187 535 185 1177 486
200 CBGFX20 1187 535 185 1168 486
250 CBGFX25 1187 647 185 1263 509
315 CBGFX31 1187 647 185 1260 477

*A fenékelem az aknafaltomité gumigydiriit nem tartalmazza.

Kettds elagaz6 aknafenék 45°-o0s elagazasokkal

D D H h L z

160 CBGFY16 1187 535 185 1177 486
200 CBGFY20 1187 535 185 1168 486
250 CBGFY25 1187 647 185 1263 509
315 CBGFY31 1187 647 185 1260 477

759 14750

TELEFON
06 23 566 000

FAX

06 23 566 001

EMAIL
wavin@wavin.hu

*A fenékelem az aknafaltomité gumigydir(it nem tartalmazza.




MUANYAG TISZTITOAKNAK

Wavin Tegra 1000 NG maszhaté aknak

Tegra 1000 NG Aknafalcsé

H D1 D2 |1
mm Cikkszam (mm) (mm) (mm)
Ll 1200 CBGC1200 1004 1103 100
2400 CBGC2400 1004 1103 100
3600 CBGC3600 1004 1103 100
6000 CBGC6000 1004 1103 100
E——
Dy
Tegra 1000/600 Sziikit
D H
mm Cikkszam mm
1000/600 CBGK1063 845
D
mm Cikkszam
1000 CBGX1000

*Rendelendd gumigy(rik szama: aknaelemek szama minusz 1.

. Ugyeljiink a gumigyarik iranyhelyes behelyezésére.
Tegra 1000 NG Létra
—i
Fokok H
— db Cikkszam mm
—1 6 CBGL06 1630
+—1 10 CBGL10 2830

Tegra 1000 NG Létrarogzito készlet

Konzol Rogzits bilincs
Cikkszam db db
CBGLS1000 2 1

*A Tegra 1000 és a Tegra 1000 NG elemei nem kompatibilisek egymassal!

Csatornarendszerek

www.wavin.hu

Termékismerteto
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MUANYAG TISZTITOAKNAK

Wavin Tegra 600 NIC

Wavin Tegra 600 NIC

A Wavin Tegra 600 NIC aknak minden eleme polipropilénbdl
készUl, kis mélységd aknaknal a 600 mm-es atmérdjld aknak
megfelelnek a maszhatd aknak kivaltaséara is.

Az egyszerlien méretre vaghato aknafalcsé biztositja a terep-
szinthez torténé hozzaigazitast. Az egyes elemek kodzti vizzarast
gumigydrlk biztositjak.

Az aknafenékelemek sik alja a KG csatornacséével megegyezd
agyazatra torténd egyszerd lefektetést biztosit.

Az aknak csécsatlakozoi gyarilag flexibilis csécsatlakozd-elemek-
kel vannak ellatva, ami a pontos iranybaallast illetve a meredek
szakaszokba torténd beépithetéséget biztositjak. A flexibilis cs6-
csatlakozo-elemek minden iranyban 7,5°-0s iranytorést biztosita-
nak, ami a korUltekintéen kialakitott aknafenékelem-valasztékkal a
bekdtd csdvek iranyaira minden szdgben pontos raallast biztosita-
nak. A csatlakozas nélkuli aknafenékelemek taroldaknak illetve
egyedi specidlis aknamegoldasok kialakitasat is lehetéveé teszik.

A Tegra 600 NIC mlanyag aknak megfeleléen méretezett hulla-
mos fala nem csak a kiilsé terhelések rugalmas felvételét bizto-
sitja, hanem megfeleld agyazas mellett talajvizes terlleten 3 m
mélységig a feluszas elleni védelemben is szerepet jatszik. Igény
esetén a felUszas elleni védelem méretezését is elvégezzik.

A PP anyagu teleszképcsatlakozd elem egyrészt az Utterheléstdl
tehermentesiti a mlanyag aknaelemeket, masrészt akar 170°C-ig

az aszfaltba torténd kdzvetlen beépitést is biztositja. A teleszkop-
cs6 ala kerlil6 beton tehereloszto réteget a teleszkdphatés bizto-
sitaséahoz a bordas aknafalcsétdl el kell valasztani.

600-as aknafedlap

teleszkopelem

gumigydrd

(a teleszképcsd

tartozéka)

aknafalcsé

gumigydrd

(az aknafenékelem

tartozéka)

aknafenékelem

674

207"

TrrrrT

h
e A
s

Egyenes atfoly6é aknafenék (165°-t6l 195°-ig)*

D H h s
mm Cikkszam mm mm mm
160 CBNE16 646 200 95
200 CBNE20 646 200 75
250 CBNE25 705 225 110
315 CBNE31 705 225 85
400* CBNE40 715 240 80

* Az aknafenékelem tartalmazza az aknafaltémité gumit is.

90°-0s iranytordé aknafenék (75°-t6l 105°-ig)*

D H h s

mm Cikkszam mm mm mm
160 CBNF916 646 200 95
200 CBNF920 646 200 75
250 CBNF925 705 225 110
315 CBNF931 705 225 85

* Az aknafenékelem tartalmazza az aknafaltémité gumit is.

TELEFON
6 06 23 566 000

120°-0s iranytéré aknafenék (105°-t6l 135°-ig)*

D H h s
mm Cikkszam mm mm mm
160 CBNF616 646 200 95
200 CBNF620 646 200 75
250 CBNF625 705 225 110
315 CBNF631 705 225 85

* Az aknafenékelem tartalmazza az aknafaltomité gumit is.

FAX
06 23 566 001

EMAIL
wavin@wavin.hu



MUANYAG TISZTITOAKNAK

Wavin Tegra 600 NIC

150°-0s iranytéré aknafenék (135°-t6l 165°-ig)*

D H h s
mm Cikkszam mm mm mm
160 CBNF316 646 200 95
200 CBNF320 646 200 75
250 CBNF325 705 225 110
315 CBNF331 705 225 85

* Az aknafenékelem tartalmazza az aknafaltomité gumit is.

Kettés elagazé aknafenék*

D H h s
mm Cikkszam mm mm mm
160 CBNY16 646 200 95
200 CBNY20 646 200 75
250 CBNY25 705 225 110
315 CBNY31 705 225 85

* Az aknafenékelem tartalmazza az aknafaltomité gumit is.

Aknafenék oldalbeko6té*

D H h s
mm Cikkszam mm mm mm
160 CBND16 646 200 95
200 CBND20 646 200 75
250 CBND25 705 225 110
315 CBND31 705 225 85

* Az aknafenékelem tartalmazza az aknafaltdmité gumit is.

Csatlakozas nélkiili aknafenék*

D H
mm Cikkszam mm
Csatlakozas nélkdli CBNA600 715

* Az aknafenékelem tartalmazza az aknafaltémité gumit is.

Polipropilén aknafalcsé

e L D D1 L1
é = mm Cikkszam mm mm mm
§ E 1000 CBNC1000 670 602 100
_— = 2000 CBNC2000 670 602 100
= : 3000 CBNC3000 670 602 100
= 6000 CBNC6000 670 602 100

Teleszkopcsd téEmitégumival*

Cikkszam
CBNT600

* A teleszkopcsé tartalmazza a témitégumit is.

Csatornarendszerek

Termékismerteto




MUANYAG TISZTITOAKNAK

Wavin Tegra aknak

Ontottvas fedlapok Tegra aknakhoz

Terhelési D T.O.
osztaly Cikkszam (mm) (kN)
Kénny( CAOB0K 600 125
Félnehéz CAO60FN 600 250
Nehéz CAO60N 600 400
Nehéz CAOB0V* 600 400

*Viznyelo racsos fedlap

Wavin tisztitéa

EU IC 315 aknak

1-es tipusu aknafenékelem egyenes atfolyassal

dn i Wy Hy Hy z 2
mm Cikkszam  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
110 CAFIC1113 467 475 212 32 348 222
160 CAFIC1163 505 538 264 25 350 224
200 CAFIC1203 534 609 301 41 349 248

* Az aknafenékelem tartalmazza az aknafaltémitd gumit is.

2-es tipusu aknafenékelem kétoldali

45°-0s becsatlakozassal

dn b Wy H Hy zg 2
mm Cikkszam  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
110/110/110  CAFIC2113 467 475 212 32 348 222
160/160/160 CAFIC2163 505 538 264 25 350 224
200/200/200 CAFIC2203 534 609 301 41 349 248

* Az aknafenékelem tartalmazza az aknafaltomitdé gumit is.

5-0s tipusu aknafenékelem kétoldali
90°-0s becsatlakozassal

dn1/dn2 . | |1 W1 H1 H2 H3 Z1 22
mm Cikkszam  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
200/160 CAFIC5203 534 472 301 20 59 349 327

* Az aknafenékelem tartalmazza az aknafaltomitd gumit is.

TELEFON
06 23 566 000

FAX
06 23 566 001

EMAIL
wavin@wavin.hu



MUANYAG TISZTITOAKNAK

Wavin tisztitéaknak

Aknafalcsovek EU IC 315 aknakhoz

Aknafalcso tokkal és tok nélkiil

7 D Du H1 H2
mm Cikkszam mm mm mm

« 315 tok nélkdli CAFC1231 354 1250 -

= = 315 tok nélkdli CAFC2031 354 2000 -
315 tokos CAFC231 354 3000 3160

v = -
b 315 tok nélkdli CAFC3031 354 3000 -
Du 315 tok nélkdli CAFC6031 354 6000 -

Tomitéo gumigydiriik EU IC 315 aknakhoz

Tomité gumigylirii aknafalcsé toldasahoz

—— .
mm Cikkszam

315 CAFG31

Tomité gumigylrii teleszképcséhdz

——
mm Cikkszam

315 CAFGIC315
A Wavin 315 mm-es aknafenékelemei polipropilénbdl (PP), rn_-rv—q- - ?;(ljlgr;yag illetve dntvény
Z . n Z z n t \
készlinek. Az aknafalcsdvek és a teleszkdpcsdvek anyaga | fedlappal egybeépitett
PVC. | teleszképcsé

T~ teleszkdptomité gumigydiri

A Wavin tisztitdaknak ugy zdldterlleteken mint nagyterhelésd
gépjarmiforgalmat lebonyolitd kdzutak esetében is alkalmaz-
hatok. aknafalcs6
Az egyszerlien méretre vaghato, tokos aknafalcsdvek biztositjak
a vagasi hulladék nélkuli terepszinthez torténd hozzaigazitast.
Az egyes elemek kdzti vizzarast gumigydrdk biztositjak.

csécesatlakozo csonk

A csatorna- vagy Utslllyedés esetén a fedlap a teleszkdpos fed-
lapcsatlakozasnak kdszénhetéen fuggetlentl mozoghat az akna
alsé részétdl, de a teleszkopcesoves csatlakozas gumitdmitése
ebben az esetben is gondoskodik a teljes viztémorségrdl.

gumigydrd
(az aknafenék tartozéka)

aknafenék 315-6s
felallassal

Csatornarendszerek

www.wavin.hu Termékismerteto




MUANYAG TISZTITOAKNAK

Wavin tisztitoaknak

Wavin tisztitéaknak

KGA 400 aknak

1-es tipus: egyenes atfolyo

——7
DN/OD Cikkszam L H (o
T mm mm mm mm
© 110 CAPA1140 514 300 110
T L 160 CAPA1640 562 360 160
L 200 CAPA2040 578 405 200
' 250 CAPA2540 790 an 250
315 CAPA3140 830 529 315

2-es tipus: elagazé, kétoldali becsatlakozassal

DN/OD Cikkszam L H C
mm mm mm mm
110 CAPE1140 514 300 110
160 CAPE1640 562 360 160
200 CAPE2040 578 405 200
DN/OD Aknafalcso (SNZ)
DN/OD Cikkszam DN/OD H
mm mm mm
o 400 CCCMR641 400 6000

Tomito gumigyira teleszké6pcsohoz

418 D

315 mm Cikkszam
j}—, 00000l CAODOOO31

400 Dooooor  CAOOOO31V*

*Eltéro kialakitasu.

Lehetséges akna kialakitasok

GOK
A 4

A

GOK

TELEFON
06 23 566 000

FAX
06 23 566 001

EMAIL

10 wavin@wavin.hu



MUANYAG TISZTITOAKNAK

Wavin tisztitéaknak

A 400 mm-es tisztitdaknak aknafalcsovei erre a célra gyartott
PVC KG csatornacsébdl készilnek. A D315 mm-es teleszkdp-
csoves aknafedlap és az aknafalcsé kozott a 400/315 mm-es
teleszkdpgumi biztositja a csatlakozast.

A csatorna- vagy Utsullyedés esetén a fedlap a teleszkdpos fed-
lapcsatlakozasnak kdszdnhetéen fliggetlentl mozoghat az akna
alsé részétdl.

A Wavin forgalmaz még ezenkivll killonféle hazi bekdtéaknakat is.

Ezen tisztito- és bekdtdaknak elemvalasztékat és cikkszamait az
aktudlis arjegyzékink tartalmazza.

hosszu teleszképcsdves
D315 mm-es ontvény fedlap

400/315-0s teleszképgumi
KG aknafalcsd

gumigydrd

/ (az aknafenékelem tartozéka)
aknafenékelem
/ 400 mm-es felélléssal

Univerzalisan alkalmazhaté akna elemek

Aknafal csatlakozécsonk

D

mm Cikkszam

110 CAS11

160 CAS16

200 CAS20 + CASX20

5

Koronafuré aknafal csatlakozécsonkhoz

D

F1
mm Cikkszam mm
110 CASK11 127
160 CASK16 177
200 CASK20 220

Minden Wavin akna aknafaldba utélag a Wavin altal forgalma-zott koronaftiréval D110, D160 illetve D200 mm-es KG tokos
becsatlakozasi helyeket lehet kiképezni, igy a helyszinen barmely iranybdl és szinte barmely magassagban utdlagos rakotés is

elkészithetd.

Csatornarendszerek

Termékismerteto




MUANYAG TISZTITOAKNAK

Wavin tisztitoaknak

Teleszképos aknafedél kézati "D" terhelési
osztaly (400kN) terhelésre (sziirke 6ntvény)

| D1
> D H D1
mm Cikkszam mm mm
315 CAO31 800 665
315 CAOV08* 800 665
T

*Viznyel6 racsos fedlap

! 315 CAO311 480 665
\
|
|
|

I 2
" D
A/1 tipus (3t terhelésig), teleszk6pcsoves Zoldteriileti aknafedlap (mGanyag)
D D1 D2 D3 H H1 Tipus
D1 mm Cikkszam mm mm mm mm mm
D2
— 315 CAOM31 345 315 315 80 200 AN
T 315 CAOM29 345 315 315 80 - A2
‘ 315* CAFOH315 345 315 315 80 - A2
‘ T 315 CAOMF315 - 330 295 60 - A
|
‘ * Kizarélag az EU IC 315 aknakhoz!
D3 R

A/2 tipus (3t terhelésig), teleszk6pcso nélkiil

D1
D2

D3

A/3 tipus (csak zoldteriiletre), teleszkopcso nélkiil

|
=
e
D3
D2

= H

FAX EMAIL
06 23 566 001 wavin@wavin.hu

TELEFON
06 23 566 000

12



MUANYAG TISZTITOAKNAK

Egyéb aknak

Specialis aknak

A Wavin Tegra aknaelemekbdl szivattylaknak, vizméréaknak is Vegyi Uzemek részére a Wavin Tegra maszhaté aknakbdl teljes
kiképezhetdk. mértékben vegyszeralld kivitelben egybe hegesztett, hegeszthetd
PE cs@csatlakozo-csonkokkal ellatott egyedi aknak is készithetdk.

Meredek cséfektetésekhez a megfeleld szamitasok elvégzése
utén egyedi méretezésU energiatdrd aknakat is készitink (Id. ab- Nyomott és gravitacios rendszerek csatlakozasara a Wavin Tegra
rak). maszhatd aknakbdl nyomaskiegyenlité aknak is készithetok.

Az utdlag beilleszthetd csécsatlakozo-csonkokkal kilsé ejtécso-
ves bukdaknak is kialakithatok.

Kiilsé ejtécsoves

bukdakna polietilén
csOcsatlakozasokkal,

Energiatoré aknak

vegyszeralld
kivitelben

5,00 M

Csatornarendszerek

Termékismerteto
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MUANYAG TISZTITOAKNAK

Altalanos elGirasok

Altalanos elGirasok

Tarolas, beépités
A Wavin aknék elemeit sik fellleten, feszlltségmentesen kell ta-

rolni. Hosszu ideig tart¢ raktarozas esetén a PVC aknaelemeket
lehetbleg Ovjuk a napfénytdl.

i

Az utdlagos csécsatlakozo-csonk elhelyezését a mellékelt abrak
szerint kell elvégezni. A Tegra 1000 mm-es aknakat hosszabbitott
furészarral az akna belseje feldl kell megfurni. A vizzardsag bizto-
sitasa érdekében csak a Wavin altal el6irt atmérdjd furét hasznal-
junk! Szikség esetén furd bérletét biztositani tudjuk.

Az aknaelemek szerelésénél sikositasra
szilikonzsirt vagy kenészappant hasznal-
junk. Ha szlkséges, a gumigydrik
védelmében a csévégeket le kell rézselni.

Ugyeljtink a gumigy(ir(ik iranyhelyes
behelyezésére.

TELEFON
06 23 566 000

Milanyag aknak karbantartasa
és lizemeltetése

A Wavin aknak elemei, féleg az aknafenékelemek kilondsen
sima fellletd anyagbdl készllnek, igy sem a polietilén, sem a
polipropilén fellleteken nem tapadnak meg a lerakddasok. Ezért
ezek az aknak nagyon kénnyen tisztithatok. A komplett mlanyag
csatornacsé- és aknarendszerek vizsgalati és karbantartasi gya-
korisagat csokkenteni lehet, a tisztitasi nyomas minimalizalhato.
igy a rendszer tizemeltetési koltsége nagymértékben lecsokken.

A minden csatornarendszerben meglévé biogén kénsav jelenléte
a mUanyag csatorna- és aknarendszerekben nem okoz korréziot,
ezért a jol méretezett és szakszerlen megépitett rendszerek élet-
tartama akar a 100 évet is meghaladhatja.

A Wavin mianyagcs6- é€s aknarendszereiben a szokasos vizsgald
és tisztitd berendezések korlatozas nélkil hasznalhatok.

Megfelel§ légparnas dugdval torténd lezaras utan az aknak is ala-
vethetéek a nyomasprobanak.

Miiszaki elSirasok

A Tegra mUanyag aknak megfeleléen méretezett kilsd bordazasa
nemcsak a kilsé terhelések felvételét biztositjak, hanem meg-
felel§ agyazas mellett talajvizes terlleten 3 m mélységig a fellszas
elleni védelemben is szerepet jatszanak.

A Wavin mlianyag aknak alkalmazaséara a kdvetkezd szabvanyok
vonatkoznak:

EN 476:2001 Gravitacioés rendszerii szennyvizelvezetd
csatornak és vezetékek szerkezeti elemeinek altalanos
kévetelményei (az aknak funkcionalis méretei)

EN 752:2008 Teleplilések vizelvezet6 rendszerei
(a csatornarendszerek kdvetelményrendszer definicioi)

EN 1610:2001 Szennyvizelvezet6 vezetékek és csatornak
fektetése és vizsgalata

Minden Wavin mUanyag akna kettés mindségellenérzésen megy
keresztll. Egyrészt az ISO 9002 mindsitégbiztositasi rendszer
szerinti belsé mindségellendrzés, masrészt fliggetlen intézetek
folyamatos idegen ellendrzése biztositja a kivald mindseget.

Midiszaki informaciok

A Wavin www.wavin.hu honlapjan a Wavin mdanyag
aknairdl folyamatosan Uj ismereteket kdzlUnk. It taldlhaté meg

a vegyszerallésagi tablazatunk, a referencia listank, a CAD rajzjel
bévitések, a szamitasi példak, valamint az Onok terlletén illetékes
Wavin-munkatarsak elérhetésége. Az arlistank aktualizalva tartal-
mazza a cikkszamokat és az esetleges id6kozben bekdvetkezett
valasztekbdvilést.

FAX
06 23 566 001

EMAIL
wavin@wavin.hu




Miianyag tisztitéaknak Termékismerteto

Mélyépités

Szennyviz és csapadékviz csatornak

Wavin KG e Wavin X-Stream e Wavin Tegra ® Mlanyag tisztitbaknak
Kitakaras nélkili cséfeldjitas

Compact pipe ® Compact SlimLiner ® Neofit ¢ Wavin TS ¢ WIR csé

Nyomoécsd rendszerek
Wavin PE ¢ Wavin KM PVC

Epiiletgépészet

Hideg-meleg vizes csérendszerek

Wavin Future K1 e Wavin smartFIX e Wavin Tempower fellleth(itési,
-flitési rendszerek ® Wavin Z6ld Tigris

EsodOvizelvezetés
QuickStream vakuumos esdvizelvezetd rendszer
Wavin Q-Bic esdviz szikkaszté és tarozo rendszer

Lefoly6csd rendszerek és szaniter termékek
Wavin PE e Wavin ED Tech PP e Wavin KA PVC e Polo-Kal NG
WC tartalyok és falsik el6tti szerel6keretek e Szifonok

A Wavin folyamatos termékfejlesztési programot mukddtet, ezért fenntartja a jogot arra, hogy kulén értesftés nélkul
modositsa vagy kiegészitse a termékspecifikacioit. A jelen kiadvanyban szerepldé 6sszes informéaciot johiszemtileg

és abban a meggy6zédésben kozdljlik, hogy azok a nyomdaba adas idépontjdban pontosak. Mindazonaltal semmiféle
felelésséget nem vallalunk az esetleges hibakeért, hianyokért vagy hibas feltételezésekért. A felhasznaloknak meg kell
gy6zddnitk arrol, hogy a termékek megfeleléek az elGiranyzott célra és alkalmazasi tertiletre.

Wavin Hungary Kift.

2072 Zsambek www.wavin.hu
Uj gyartelep, Pf. 44.

Tel.: 06-23-566-000
Fax: 06-23-566-001

Email: wavin@wavin.nu Solutions for Essentials
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