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A.1. HOELLATAS

No Megnevezés M E Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységar osszesen

1 flitési rendszer viztelenitése 1 db 0 Ft 0Ft

2 radiatorok bontasa tartoszerkezettel, szerelvényekkel 87 db 0Ft 0Ft

3 flitési oszto-gylijtd bontasa 1 kit 0 Ft 0 Ft

4 f(itési csbvezetékek bontasa idomokkal, szerelvényekkel, 850 m 0Ft 0Ft
tartdszerkezettel 2" méretig

5 szivattyuk, tagulasi tartalyok, légedények bontasa 6 db 0 Ft 0 Ft

6 menetes szerelvény leszerelése 2 " atmérdig 12 db 0Ft 0Ft

7 karimas szerelvény leszerelése 2 " 4tmérdig 2 db 0 Ft 0 Ft

8 gépészeti atalakitassal érintett elektromos verendezések és 1 kit 0Ft 0Ft
vezetékeik bontasa

9 acéllemez lapradiator felszerelése falra tartokkal, oldalsd 24 kit 0 Ft 0 Ft

vagy als6 bekotéssel
LUX-uNI 11b,BEK-600 x 400

10 acéllemez lapradiator felszerelése falra tartokkal, oldals6 1 kit 0 Ft 0 Ft
vagy als6 bekotéssel
LUX-uNI 11b,BEK-600 x 600

11 acéllemez lapradiator felszerelése falra tartokkal, oldals6 6 kit 0 Ft 0 Ft
vagy als6 bekotéssel
LUX-uNI 22DK-600 x 1000

12 acéllemez lapradiator felszerelése falra tartokkal, oldals6 2 kit 0 Ft 0 Ft
vagy als6 bekotéssel
LUX-uNI 22DK-600 x 1200

13 acéllemez lapradiator felszerelése falra tartokkal, oldals6 3 kit 0 Ft 0 Ft
vagy als6 bekotéssel
LUX-uNI 22DK-600 x 1400

14 acéllemez lapradiator felszerelése falra tartokkal, oldals6 10 kit 0 Ft 0 Ft
vagy als6 bekotéssel
LUX-uNI 22DK-600 x 400

15 acéllemez lapradiator felszerelése falra tartokkal, oldals6 25 kit 0 Ft 0 Ft
vagy als6 bekotéssel
LUX-uNI 22DK-600 x 500

16 acéllemez lapradiator felszerelése falra tartokkal, oldalsé 14 kit 0 Ft 0 Ft
vagy alsé bekétéssel
LUX-uNI 22DK-600 x 600

17 acéllemez lapradiator felszerelése falra tartokkal, oldalsé 1 kit 0 Ft 0 Ft
vagy alsé bekétéssel
LUX-uNI 22DK-600 x 700

18 acéllemez lapradiator felszerelése falra tartokkal, oldalsé 2 db 0 Ft 0 Ft
vagy alsé bekétéssel
LUX-uNI 22DK-600 x 800

19 acéllemez lapradiator felszerelése falra tartokkal, oldalsé 3 db 0 Ft 0 Ft
vagy alsé bekétéssel
LUX-uNI 22DK-600 x 2000

20 Egységcsomag acéllemez lapradiatorhoz, felszerelve, (a 88 db 0 Ft 0Ft
felszerelési idét a radigtor szerelési ideje tartalmazza),
DUNAFERR-LUX-uNI tipusu, 2 db felfliggesztével 600-as
radiatorhoz

21 Egységcsomag acéllemez lapradiatorhoz, felszerelve, (a 3 db 0 Ft 0Ft
felszerelési idét a radiator szerelési ideje tartalmazza),
DUNAFERR-LUX-uNI tipusu, 3 db felfliggesztével 600-as
radiatorhoz

22 kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé 91 db 0 Ft 0Ft
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
Heimeier Regulux radiator visszatérd csavarzat
NA15

23 kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé 91 db 0 Ft 0Ft
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva

Heimeier V-EXAKT termosztatikus radiatorszelep, NA15
24 termosztatikus szelepfej felszereléssel 91 db 0 Ft 0 Ft
Heimeier K jelii szelepfej



A.1. HOELLATAS

25 kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé 1 db 0Ft 0Ft
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
Heimeier STAD beszabalyozé szelep, NA32

26 keétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé 1 db 0Ft 0Ft
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
Heimeier STAD beszabalyozé szelep, NA50

27 uritécsap, 1/2" 6 db 0Ft 0Ft
28 gbmbcsap, 5/4", hollandival beépitve 5 db 0 Ft 0 Ft
29 gémbcsap, 6/4", hollandival beépitve 2 db 0Ft 0Ft
30 gbmbcsap, 2", hollandival beépitve 3 db 0 Ft 0 Ft
31 visszacsapo szelep, 5/4" 1 db 0Ft 0Ft
32 visszacsapd szelep, 2" 1 db 0 Ft 0 Ft
33 ferdedilés fltési szennyfogd sz(ird, menetes kivitelben, 1 db 0Ft 0Ft
beépitve, 6/4"
34 ferdellésd fiitési szennyfogé sziir, menetes kivitelben, 1 db 0 Ft 0 Ft
beépitve, 2"
35 Flamco |églevalasztd, menetes kivitelben, beépitve, 2" 1 db 0 Ft 0Ft
36 egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiilsd vagy 2 db 0 Ft 0Ft
belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
nyomasmérd, 0-4 bar, 3/8"
37 egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiilsd vagy 4 db 0 Ft 0Ft
belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
hémérs, 3/8"
38 egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiilsd vagy 4 db 0 Ft 0Ft

belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
automata fiitési léatelenité szelep elzaréval, 1/2"

39 egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiilsd vagy 2 db 0 Ft 0Ft
belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
biztonsé&ai szelep. 3.0bar

40 egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiilsd vagy 1 db 0 Ft 0Ft
belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
illetéktelen elzéras ellen védett tagulési tartaly csatlakozo
uritével, 3/4"

41 egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy 1 db 0 Ft 0Ft
belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
illetéktelen elzaras ellen védett tagulési tartaly csatlakozo

uritével, 1"
42 rakotés meglévd kondenzacios kazanra 1 db 0 Ft 0Ft
43 rakotés meglévd melegviztarolora 1 db 0 Ft 0Ft
44 rozsdamentes lemezes hécserél6 forrasztott, Q=85kW, 1 db 0 Ft 0 Ft
Atlog=5°C, Apmax=10 kPa, Vp/Vs=3,61 m3/h, forrasztott
kivitel
45 gumimembranos zart tagulasi tartaly, gyari tartozékokkal, 1 db 0 Ft 0Ft
felszerelve
ZILMET Cal-pro taqulasi tartaly, 18 literes
46 gumimembranos zart tagulasi tartaly, gyari tartozékokkal, 1 db 0 Ft 0Ft
felszerelve
ZILMET Cal-pro taqulasi tartaly, 105 literes
47 nedvestengely, elektronikusan szabalyozott keringteté 1 db 0 Ft 0Ft

szivattyd, menetes kivitelben, hollandis kétéskészletekkel,
csbvezetékbe beépitve

Grundfos Maana1 32/100
48 Meglévd nedvestengelyl beépitése (elektronikusan 1 db 0 Ft 0Ft

szabalyozott keringtetd szivattyd, menetes kivitelben,
hollandis kotéskészletekkel, csévezetékbe beépitve

Grundfos Maana1 32/60)
49 nedvestengelyd, elektronikusan szabalyozott keringteté 1 db 0 Ft 0Ft

szivattyd, menetes kivitelben, hollandis kétéskészletekkel,
csbvezetékbe beépitve

Grundfos Maana1 25/60
50 padlofiités osztd-gy(ijté szivattyUs keveréegységgel, 6 kor 1 kit 0 Ft 0Ft
51 padlofiités osztd-gylijté szivattyUs keverdegységgel, 9 kor 1 kit 0 Ft 0Ft
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A.1. HOELLATAS

vékonyfalu installacios vorosrézcsé fiitési célokra, kapillaris
forrasztasos kotésekkel, szabadon szerelve, cséidomokkal és
csébilincsekkel egyiitt

15x1.0 mm

vékonyfalu installacios vorosrézcsé fiitési célokra, kapillaris
forrasztasos kotésekkel, szabadon szerelve, cséidomokkal és
csébilincsekkel egyiitt

18x1.0 mm

vékonyfalu installacios vorosrézcsé fiitési célokra, kapillaris
forrasztasos kotésekkel, szabadon szerelve, cséidomokkal és
csébilincsekkel egyiitt

22x1.0 mm

vékonyfalu installacios vorosrézcsé fiitési célokra, kapillaris
forrasztasos kotésekkel, szabadon szerelve, cséidomokkal és
csébilincsekkel egyiitt

28x1.0 mm

vékonyfalu installacios vorosrézcsé fiitési célokra, kapillaris
forrasztasos kotésekkel, szabadon szerelve, cséidomokkal és
csobbilincsekkel egyiitt

35x1.5 mm

vékonyfalu installacios vorosrézcsé fiitési célokra, kapillaris
forrasztasos kotésekkel, szabadon szerelve, cséidomokkal és
csobilincsekkel egyditt

42x1.5 mm

vékonyfalu installacios vorosrézcsé fiitési célokra, kapillaris
forrasztasos kotésekkel, szabadon szerelve, cséidomokkal és
csobilincsekkel egyditt

54x2.0 mm

éplletgépészeti csévezeték, idomok parazaro szigetelése,
illesztések, hézagok, csévégek lezarasaval

Armaflex/HT hészigetelés, falvastagsag 13 mm

kils6 cséatmeérd: 18 mm

épiletgépészeti csévezeték, idomok parazaro szigetelése,
illesztések, hézagok, csévégek lezarasaval

Armaflex/HT hészigetelés, falvastagsag 19 mm

kils6 cs6atmérd: 35mm

épiletgépészeti csvezeték, idomok parazaro szigetelése,
illesztések, hézagok, csévégek lezarasaval

Armaflex/HT hészigetelés, falvastagsag 19 mm

kils6 cs6atmérd: 42mm

épiletgépészeti csévezeték, idomok parazaro szigetelése,
illesztések, hézagok, csévégek lezarasaval

Armaflex/HT hészigetelés, falvastagsag 19 mm

kils6 cs6atmeérd: 54mm

fitési rendszer atmosasa

flitési rendszer nyomasprobaja

flitési rendszer beszabalyozasa

Uj elektromos gépészeti berendezések elektrmos kabelezése
és bekotése

630

50

110

(o]

0

125

w

0

15

20

10

m

m

kit
kit
kit
kit

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

OFt

OFt

OFt

OFt

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
OFt
0 Ft
OFt

Osszesen

0 Ft

0 Ft




A.2. EGYEB GEPESZETI KOLTSEGEK

No Megnevezés M E Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységar Osszesen
1 hulladék elszallitas 1 kit 0 Ft O Ft
2 atadasi dokumentacio 1 kit 0 Ft 0Ft
3 kezelési utasitas készitése 2 db 0 Ft 0Ft
4 kezelésre vonatkozo kioktatas 3 db 0 Ft 0Ft
5 Gépészeti szereléshez sziikséges éplletvillamossagi munkak 1 kit OFt OFt
a
6 Kilsé csapadékviz gyijtd telepitése, a meglévé vasbeton 1 kit 0 Ft 0Ft
akna elbontasaval, vezetékek bekotésével. Wavin miianyag
gy(ijté akna fenék, csé, fedlappal. Kett6s elagazé akna
fenékbekodtd 90 fokos elagazasokkal, 2 db 160 mm be-, és
200 mm kifolyassal, aknafaltomitd gumigydiriivel
Osszesen 0 Ft 0Ft




A.3. GEPESZET - KOMUVES

Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységir  egységre oOsszesen __ Gsszesen

33-062-1.1- Attorés vezetékek részére, helyreallitassal, 0,1 50 db - - [ON]
2110002 m%db méretig, tégla valaszfalban Kisméretii

tomor tégla 250x120x65 mm Lo. M 1 (Hf10-mc)

falaz6, cementes mészhabarcs
33-062- Attorés vezetékek részére, helyreallitassal, 0,1 14 db - - [C)N]
1.2.1- m?/db méretig, felmend téglafalban, 25-38 cm
1110002 vastagsag kozott Kisméretii tomor tégla

250x120x65 mm Lo. Hf5-mc, falazd, cementes

mészhabarcs
33-063- Fodémattorés 30x30 cm méretig, 30 cm 42 db - - [ON]
213 fodémvastagsagig, vasbetonlemez fodémben

Munkanem 6sszesen:




A.4. GEPESZET - GIPSZKARTONOZAS

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar  egységre osszesen Megjegyz
és
1 39-000-2  Gipszkarton dlmennyezetek bontasa 322,2 m2 - - [ON]
2 39-003- Szerelt gipszkarton almennyezet fém 322,2 m2 - - [ON]
1.2.1.1.1-  vazszerkezetre (duplasoros), valaszthato
2120012 fiiggesztéssel, csavarfejek és illesztések
alapglettelve (Q2 mingségben), nem latszo
bordazattal, 40 cm bordatdvolsaggal (CD60/27),
10 m? Osszefliggd feliiletig, 1 rtg. normal 12,5
mm vtg. gipszkarton boritassal RIGIPS normal
épitlemez RB 12.5 mm., direkt fliggesztével .
3 47-000- Belsé festéseknél feliilet elokészitése, 3,22 100 m2 - - [ON]
1.21.1.1.1. részmunkak; glettelés, hagyomanyos meszes
1 glettel, vakolt feliileten, barmilyen padozati
helviséohen. tagolatlan feliileten
4 47-011- Diszperzios festés milanyag bazist vizes- 3222 m2 - - [ON]
15.1.1.1-  diszperzids fehér vagy gyarilag szinezett
0154175 festékkel, uj vagy régi lekapart, elékészitett

alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, tagolatlan
sima feliileten StoColor In fehér, diszperzios,

nniverzalic matt heltéri

festék, EN 13300 szerinti 3. dorzsallo, 00237-024

Munkanem o6sszesen:




B.1. FURDGSZOBA

Ssz.

Tételszam

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij Anyag Dij osszesen
egységre Osszesen Megjegyzé

S

31-000-13.2

31-030-11.3.1.1.2-
0121110

Beton aljzatok, jardak bontasa 10 cm
vastagsagig, kavicsbetonbol,
salakbetonbol

Beton aljzat készitése helyszinen
kevert betonbdl, kézi tovabbitassal és
bedolgozassal, merev aljzatra,
kavicsbetonbol, C 8/10 - C 16/20
kissé képlékeny konzisztenciaju
betonbdl, a feliilet fasimitoval
eldolgozva, 6 cm vastagsag felett
C16/20 - X0b(H)

kissé képlékeny kavicsbeton keverék
CEM 42,5 pc. Dy = 16 mm, m = 6,4
finomsagi modulussal

62,23 m2

6,22 m3

- - [ON]

Munkanem 6sszesen:

36-090-1.1.2-
0550040

Vakolatjavitas oldalfalon, tégla-,
beton-, kéfeliileten vagy
épit6lemezen, a meglazult, sériilt
vakolat el6zetes leverésével,
hianypotlas 5-25% kozott Hvb8-me,
beltéri, vakolod cementes mészhabarcs
mésznénnel

222,99 m2

Munkanem 6sszesen:

42-000-2.1

42-000-2.2

42-011-2.1.1.4.1-
0313032

42-012-1.1.1.1.1.3.
0313021

42-022-1.1.1.2.1.2.
0313116

47-000-
1.21.1.1.1.1

Lapburkolatok bontasa, padloburkolat
barmely méretii kbagyag, mozaik
vagy tort mozaik (NOVA) lapbol

Lapburkolatok bontasa, fal-, pillér- és
oszlopburkolat, barmely méretii
mozaik, kbagyag és csempe

Padloburkolat hordozoszerkezetének
feliiletelokészitése beltérben, beton
alapfeliileten onteriild
feliiletkiegyenlités készitése 5 mm
atlagos rétegvastagsagban MAPEI
Ultraplan Renovation onteriild
aljzatkiegyenlitd

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése
beltérben, tégla, beton, vakolt
alapfeliileten, mazas keramiaval,
kotésben vagy haldsan, 3-5 mm vtg.
ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm
kozotti lapmérettel MAPEI Keraflex
Light S1 C2TE S1

cementkotésli ragasztohabarcs,
sziirke, Ultracolor Plus fugazo, fehér

Padloburkolat készitése, beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfeliileten,
gres, képorcelan lappal, kotésben
vagy halosan, 3-5 mm vtg. ragasztoba
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
45x45 - 60x60 cm kozotti lapmérettel
MAPEI Keraflex cementkotésii

ragasztOhabarcs, sziirke, Ultracolor
Plus fugazohabarcs, fehér

Belso festéseknél feliilet elokészitése,
részmunkdk; glettelés, hagyoményos
meszes glettel, vakolt feliileten,
barmilyen padozat helyiségben,
tagolatlan feliileten

62,23 m2

222,99 m2

62,23 m2

222,99 m2

62,23 m2

1,62 100 m2



47-011-15.1.1.1-
0154175

Diszperzios festés miianyag bazist
vizes-diszperzids fehér vagy gyarilag
szinezett festékkel, uj vagy régi
lekapart, elokészitett alapfeliileten,
vakolaton, két rétegben, tagolatlan
sima feliileten StoColor In fehér,
diszperzios, univerzalis matt beltéri

festék, EN 13300 szerinti 3.
dorzsallo, 00237-024

B.1. FURDGSZOBA

162,73 m2

- [ON]

Munkanem o0sszesen:

48-014-4.4-
0313001

48-014-7.4-
0313001

Uzemi-hasznalati viz elleni,
viznyomasnak nem kitett helyzeti,
keramia vagy GRES lapburkolat alatti
fiiggdleges falszigetelés
bevonatszigeteléssel, két rétegben,
minimum 2,0 mm szaraz
rétegvastagsagu kétkomponensii
szigetel6habarccsal, glettvassal vagy

simitdval felhordva MAPEI
Mapelastic kétkomponensii,
cementkotést, kenhet vizszigeteld
habarcs

Uzemi-hasznalati viz elleni,
viznyomasnak nem kitett helyzeti,
keramia vagy GRES lapburkolat alatti
padloszigetelés bevonatszigeteléssel,
két rétegben, minimum 2,0 mm szaraz
rétegvastagsagu kétkomponensii
szigetelOhabarccsal,glettvassal vagy
simitoval

felhordva MAPEI Mapelastic
kétkomponensti, cementkotést,
kenhet6 vizszigeteld habarcs

222,99 m2

62,23 m2

- [ON]

Munkanem o6sszesen:

Gépészeti munkak a fiirdészobai
szerelvények bekotéséhez sziikséges
kiegészito tétel

Epiiletvillamossagi munkak a
fiirdGszobai felujitasahoz sziikséges
kiegészit6 tétel

1 tétel

1 tétel

- [ON]

Munkanem o6sszesen:




B.1. FURDOSZOBA

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen Megjegyzé
s

1 B.2.K. WC csésze, Alfoldi Saval 2.0, fehér 12 db - - K
szinii also kifolyasu, lapos 6blitésti,
falra szerelhetd, felszerelve,
kiszilikonozva, meglévé bekotésbe
bekotve

2 B.2.K. Geberit Duofix Basic 111.153.001 13 db - - K
falba épithetd WC tartaly, a meglévé
wec helyén a tervek szerint, meglévé
bekdtésbe bekotve

3 B.2.K. 2 réteg gipszkarton burkolat a Geberit 13 db - - K
Duofix Basic épitheté WC
tartalyelburkolasahoz, burkolashoz

elékészitve

4 B.2.K. Geberit Delta50 magasfényii krom 13 db - - K
nyomdlap

5 B.2.K. SANIT 7000 WC iiloke fém zsanérral 13 db - - K

6 B.2.K. Diplon SE02672 wc-papirtartd 13 db - - K
felszerelve

7 B.2.K. Alfoldi mosdokagyld Bazis 4191 12 db - - K
felszerelve, meglévé bekotésbe
bekotve

8 B.2.K. Sagittarius ZORA mosdé csaptelep 12 db - - K
leeresztdvel, meglévo bekotésbe
bekotve

9 B.2.K. Alfoldi Bazis mosdo szifontakaro 11 db - - K

fehér 4902 felszerelve

10 B.2.K. Nagyméretii tiikor (69x125 cm ), a 13 db - - K
falicsempe sikjaban, a kihagyott
falicsempe helyére beragasztva.

11 B.2.K. Mofém Fiesta szappanadagolo, falra 13 db - - K
szerelve
12 B.2.K. Mofém Fiesta WC kefe falitartoval, 13 db - - K

falra szerelve

13 B.2.K. Mofém sarokszelep, meglévé kotésbe 39 db - - K
bekotve
14 B.2.K. Zuhanyfiiggonytarto6 rad szett SAM, 12 db - - K

Sam 3000 Hotel, felszerelve

15 B.2.K. Zuhanyfiiggony HAMMAR 150x200 24 db - - K
sziirke szinben, felszerelve

16 B.2.K. Herz Infinity zuhanyszett csuszkas 12 db - - K
zuhanyraddal, felszerelve

17 B.2.K. GROHE Euroeco egykaros zuhany 12 db - - K
csaptelep, meglévo bekotésbe bekotve

18 B.2.K. Hans Grohe Metaflex gégecsd, 1,6 m 12 db - - K



B.1. FURDOSZOBA

Ravak Zebra 850 OZP zuhanyfolyoka 12 db
mianyag lefolydval, rozsdamentes

acél raccsal, beszerelve, meglévé

bekotésbe bekotve
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B.2.K.

B.2.K.

B.2.K.

Akadalymentes konkav mosdo IT
677, falra szerelve terv szerint,
megléve bekotésbe bekotve

Orvosi csaptelep IT 414 falra szerelve
terv szerint

Mozgaskorlatozott fali we IT 613 F
fehér szinben, falra szerelve, meglévé
bekotésbe bekotve

Fali felhajthaté kapaszkodo IT 800 R,
rozsdamentes kivitelben, terv szerint
felszerelve

Felhajthaté zuhanyz6 iiléke
rozsdamentes kivitelben, IT AM6,
felszerelve.

IT 600 UR-B 180 fokban hajlitott
kapaszkodo, 600 mm balos,
rozsdamentes kivitleben, falra
szerelve. terv szerint

Akadalymentesitett zuhanyzo
kapaszkod6 rozsdamentes, falra
szerelve IT B707090DR

Ajté behuzo, IT 600 R rozsdamentes
kapaszkod6 600 mm-es

IT 800 SERIES WC jelz6 szett, 24
oras miikodést biztosito
akkumulatoros kozponti egységgel,
huzokapcesoldval, nyugtazoval, fény
¢és hangjelzével, kiépitve, felszerelve.

B.1. FURDOSZOBA

1 db

Munkanem o6sszesen:




C.1. SZOBA FELUJITAS

Ssz Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre oOsszesen Megjegyzé
s
1 47-000- Belso festéseknél feliilet elokészitése, részmunkdk; 7,99 100 m2 - - [ON]
1.21.1.1.1.1 glettelés, hagyomanyos meszes glettel, vakolt
feliileten, barmilyen padozatu helyiségben,
tagolatlan feliileten
2 47-011- Diszperzios festés milanyag bazisu vizes- 799 m2 - - [ON]
15.1.1.1-  diszperzios fehér vagy gyarilag szinezett festékkel,
0154175  uj vagy régi lekapart, elékészitett alapfeliileten,
vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima feliileten
StoColor In fehér, diszperzios, univerzalis matt
beltéri
festék, EN 13300 szerinti 3. dorzsallo, 00237-024
Munkanem dsszesen:
1 42-000- Fa-, hézagmentes miianyag- és sz6nyegburkolatok 196 m2 - - [ON]
312 bontasa, fapadlo burkolatok, hajopadlé 25 mm
vastag deszkabol vagy rovid svéd padlo
2 42-042- Kisegitd- és részmunkak, parketta csiszolasa és 196 m2 - - [ON]
6.1.2.2- lakkozasa, nagy igénybevételre, vizbazisu lakkal
0310125  BONA PRIME alapoz6 + BONA MEGA
poliuretan vizbazisu parkettalakk, selyem, erés
igénybevételhez
3 42-042-2.1- Hajopadlé fektetés 48x125 mm-es parnafakra, 196 m2 - - [ON]
0120101 szalagmintaba (futomintaba) rakva Hajopadld,

borovi feny6é 25 mm vastag, I.o, szegd léccel

Munkanem 6sszesen:




D.1. NYILASZARO CSERE

Ssz.

Tételsza
m

Tétel szovege Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij egységre

Anyag
osszesen

Dij dsszesen Megjegyzés

Nyilaszarok:

Tet6téri ablakok, konszignacio szerint B-A01 84/137
cm méretben, Danubius nyilaszaré. Tokszerkezet: 78
mm beépitési mélységi, csomomentes, |. osztalyu,
harom rétegbdl ragasztott vélogatott borovi fenyé
hossztoldott anyag. Uvegezése: 4-16-4-16-4 gézzal
t6ltétt, Low-e bevonatu hészigetel ivegezéssel
(Ug=0,7 W/m2K. Uw= 0,96 W/m2K). Belsé
kodnyoklével, és kiilsé badog parkannyal. A nyildszard
Roto tipusu hibds miikodtetés gatldvasalattal

ellatott, Hoppe szélcsizsolt rozsdamentes kilinccsel.
falazasi, vakolatjavtasi, és festési munkakkal egyiitt. 6 db

Foldszinti konyha nyildszard cseréje, 86/146 cm
méretben, konszignacid szerint B-A02 Danubius
nyildszard. Tokszerkezet: 78 mm beépitési mélységd,
csomomentes, |. osztalyd, harom réteghdl ragasztott
valogatott borovi fenyd hossztoldott anyag.
Uvegezése: 4-16-4-16-4 gazzal toltott, Low-e
bevonatu hészigetel Uvegezéssel (Ug=0,7 W/m2K.
Uws= 0,96 W/m2K). Belsé kényoklSvel, és kiilsé
badog parkannyal. A nyilaszaré Roto tipusu hibas
mikodtetés gatlovasalattal elldtott, Hoppe
szalcsizsolt rozsdamentes kilinccsel., falazasi,
vakolatjavtasi, és festési munkakkal egyiitt. 1db

Foldszinti portél cseréje, 244/240 cm méretben,

harménika ajtd, konszigndcid szerint A-B01,

Danubius nyildszaré. Tokszerkezet: 78 mm beépitési

mélységl, csomémentes, |. osztdlyld, harom rétegbdl

ragasztott valogatott borovi feny6 hossztoldott

anyag. Uvegezése: 4-16-4-16-4 gazzal toltott, Low-e

bevonatu hészigetel Uvegezéssel (Ug=0,7 W/m2K.

Uws= 0,96 W/m2K). Belsé kényoklbvel, és kiilsé

badog parkdnnyal. A nyilaszaré Roto tipusu hibas

mikdodtetés gatlovasalattal elldtott, Hoppe

szalcsizsolt rozsdamentes kilinccsel.tokszerkezet

helyreallitdsdval, kils6-belsé konyokls, falazasi,

vakolatjavtasi, és festési munkdkkal egytitt. 2 240/244
Féldszinti akadalymentes ajtd, 105/210 cm

méretben, fenyd, ives négykazettas beltéri fa

nyilaszéré konszignacié szerint A-B04, nyildsméret

megnagyobbitasaval, falazasi, vakolatjavtasi, és

festési munkdkkal egytitt. 2 105/210

NYiLASZARO OSSZESEN:




E. KULTERI MUNKAK

Ssz Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységar egységre osszesen osszesen
1 21-003- Munkaarok foldkiemelése kdzmiivesitett teriileten, 3,45 m3 - - [ON]
5.1.1.2 kézi erével, barmely konzisztenciaji talajban,
dicolas nélkiil, 2,0 m* szelvényig, 111 talajosztaly
2 21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakésa, 10 db - - [ON]
11.4 lerakohelyi dijjal, 6,0 m*-es konténerbe
3 21-011-12  Munkahelyi deponiabol épitési tormelék konténerbe 60 m3 - - [ON]
rakasa, kézi erdvel, 6nallo munka esetén
elszamolva, konténer szallitas nélkiil
Munkanem &sszesen:
1 23-003-3-  Vasbeton sav-, talp-, lemez- vagy gerendaalap 0,2 m3 - - [ON]
0222210  készitése helyszinen kevert .....mindségii betonbol
C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék
CEM 32,5 pc. Dy = 16 mm, m = 6,6 finomsagi
modulussal
Munkanem 6sszesen:
1 61-004-1.1- Szort alap készitése, egy rétegben, 15-25 cm 0,4 m3 - - [ON]
0110761 vastagsagban, 4 cm hézagkitoltéssel, zizottkobol

vagy kohosalakkébdl Nemes zuzottkd andezit, NZ
32/50. KOKA. Komlé

Munkanem 6sszesen:




